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ARVACadPlant è un software di facile impiego appositamente 
studiato per progettare SESTI DI IMPIANTO GEOREFERENZIATI 

per vigneti e frutteti. 

Partendo dal perimetro dell’appezzamento, rilevato mediante 
GPS, è possibile sapere con elevata precisione come sarà

l’impianto e cosa mi servirà per realizzarlo.

SOFTWARE  PER PROGETTARE SOFTWARE  PER PROGETTARE 
SESTI DI IMPIANTOSESTI DI IMPIANTO

1° Rilievo GPS del 1° Rilievo GPS del 
terreno da terreno da 
impiantareimpiantare

2° Trasferimento dei dati su ARVACadPlant e 2° Trasferimento dei dati su ARVACadPlant e 
progettazione dell’impiantoprogettazione dell’impianto

3° Esecuzione 3° Esecuzione 
impiantoimpianto



Ri vendi t ore : Servi zi , Tecnologi e, Si st em i  In form at i ci
per  l ’Agr i col t ura e l ’Am bi en t e
Sede Ammi n i st r a t i va  e Oper a t i va: 

Via G. Mat t eot t i , 31
20027 Rescaldi na (MI )

Tel . (0331) 464840
Fax. (0331) 1770532

Net  Fax: 178.222.38.07
E-mai l : i n fo@arvat ec.i t

Web: h t t p:/ / www.arvat ec.i t

Per lavorare con ARVACadPlant è

sufficiente caricare il perimetro 

dell’appezzamento rilevato mediante 

GPS o importare un file vettoriale (*.DFX, 

*.DWG, *.VEC).

Una volta impostato il sesto di impianto 

ARVACadPlant elaborerà

automaticamente il progetto.

CARATTERISTICHE

Il Progetto restituisce in formato grafico e 
stampabile su report le seguenti 
informazioni:

� Data progetto
� Realizzatore progetto
� Nome Appezzamento
� Distanza tra le piante
� Distanza tra i pali
� Offset dei pali
� Distanza filari dal bordo
� Perimetro appezzamento
� Area appezzamento su cui verrà fatto 

l’impianto 
� N° piante necessarie
� N° pali necessari
� N° pali testata
� N° filari
� Lunghezza filari

ARVACadPlant permette inoltre di:

� Decidere liberamente quali sono i vertici “ A” , “ B” , “ C” di riferimento per orientare 
opportunamente i filari

� Memorizzare ostacoli da saltare in fase di impianto
� Disegnare manualmente nuovi appezzamenti con forme libere
� Salvare e rivedere ogni progetto

ARVAt ec s.r .l .ARVAt ec s.r .l .

AA

BB

CC


