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PC ARVAnav




Come funziona PC ARVAnav ? A cosa serve PC ARVAnav ?

ARVANavV & molto semplice da usare: dopo aver ARVANaV consente di disegnare una strada virtuale sui

memorizzato i due punti di riferimento, ARVADNav vi tuoi campi, indicandoti in continuo il percorso da seguire

. . . e le superfici gia lavorate.
guida lungo passate parallele disegnando e memorizzando , - .
E’ uno strumento indispensabile per :

tutto il lavoro. Su campi con forma irregolare ARVANav @ lavorazioni in risaia, specie semina, concimazione e

vi aiuta anche in percorsi curvilinei e circolari ! trattamenti su suolo sommerso;
@ lavorazioni in generale quando é difficile orientarsi sul

ARVANaV vipermette di memorizzare posizioni di campo (es. Operazioni su suolo nudo e su cereali-
pausa permettendo all’operatore di tornare in azienda o a vernini, lavorazioni in condizioni di scarsa visibilita,
bordo campo per fare rifornimento e poi riprendere lavorazioni notturne, ecc.);

esattamente dal punto di interruzione. @ trebbiatura: permette di suddividere i grandi

‘ . _ appezzamenti in porzioni che siano multipli esatti della
Software gul da par allela ARVAnav larghezza della barra di lavoro, evitando perdite di tempo

per passate a barra vuota;

* Lavoro linea AB; @ tracciamento di scoline.
e Lavoro curvilineo;
*  Visualizzazione grafica delle superfici lavorate; « Microprocessore - AMD Geode LX800 — 500 Mhz
e Indicazione grafica delle testate; * Memoria : 512 MB RAM
e Capacita illimitata di memorizzazione dei lavori eseguiti; « Compact Flash : Tipo 2 fino a 2 GB
e Capacita illimitata di memorizzazione di linee di riferimento; * Micro Drive : Fino a 8 GB (optional)
* Ripresa e ripetizione di lavori eseguiti; * Display : TFT, 5,7” alto contrasto, SVGA 800x600,
-  Statistiche di lavoro (area lavorata, errore di guida, distanza 400 candele.

percorsa,velocita di lavoro); * Angoli di lettura : +60°/-60° orizzontale;
+  Memorizzazione punti di interruzione; +35°/-35° verticale

* Touch Screen : Resistivo
« Sistema operativo  : Windows XP embedded

. Ccanali : 12 paralleli * Segnalatore acustico : Interno
«  Alimentazione : da 9VDC a 26VDC; * Consumo 1 25W tipico, 30W Max
«  Assorbimento - 6 Watts « Alimentazione :9-26VDC
. Temperatura operativa - da -30°C a +70°C * Dimensioni :L. 240 mm, L. 170 mm, H. 85mm

* Peso :ca 1000 g
* Temp. Operativa :0°C+50°C
* Temp. Di magazzino :-20 °C + 60 °C

¢ Frequenza di aggiornamento :1-20Hz

e Precisione di lavoro Waas/Egnos : +/- 15 cm

e Tempo diriacquisizione L1 1< 1 sec.

o « Grado di protezione : Resistente a urti e cadute, IP 65
e Tempo di attivazione a freddo 160 s.

o » Umidita relativa : 95%
e Tempo di attivazione a caldo :15s.

«  Peso £ 0.18 kg max. Porte comunicazione ARVApc

e Correzione differenziale EGNOS-WAAS gratuita.
¢ Interfaccia wireless : WI-FI 802.11b* — 11 Mbps,

e Opzioni e-Diff auto correzione differenziale. .
Bluethooth™ tramite adattore USB *

¢ Interfaccia wired : Ethernet *

¢ Interfacce interne :4 RS232, 2 USB, Slot PC104, IDE,

Parallela e VGA * * Optional su richiesta
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