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Sede Ammi n i st r a t i va  e Oper a t i va: 
Via G. Mat t eot t i , 31

20027 Rescaldina (MI )
Tel . +39 (0)331 46.48.40
Fax. +39 (0)331 1770532

Net  Fax : 178.222.38.07
E-mai l : i n fo@arvat ec.i t

Web: h t t p:/ / www.arvat ec.i t

• Distanza di scansione: fino a 6 metri

• Frequenza ultrasonica: 80 KHz

• Frequenza di lettura: 4 Hz

• Risoluzione: 1 mm

• Grado di protezione: IP 65

• Temperatura operativa: da -20�C a +70�C

Sensor i Ul t rasuon i

• Sensibilità di misura :  1 mm

• Velocità: < 10 m/sec

• Resistenza all’isolamento: > 100 M ohms

• Temperatura operativa: da -30 a +125�C

• Grado di protezione: IP66

• Peso: 90-120 g

• Materiale custodia: alluminio 6063

• Materiale asta: acciaio inox 303

• Materiale aggancio: alluminio 

6262 e sfere in 

acciao inox

Sensore di St erzo

• Processore: ST10 16 bit 40 MHz

• Memoria Flash: 512 Kb

• Memoria RAM: 256 Kb

• Memoria EEProm: 8 Kb

• Alimentazione: 7 - 32 Volt

• Interfacce: RS232, CANBus

• Grado di protezione: IP67

• Temperatura operativa: da -40�C a + 85�C

Cent ral i na di Com ando

ARVAt ec s.r .l .


