
W
e

e
d

S
e

e
k

e
r

W
e

e
d

S
e

e
k

e
r

Servi zi , Tecnologie, Si st em i  In form at i ci
per  l ’Agr i col t ura e l ’Am bien t e

Servi zi , Tecnologie, Si st em i  In form at i ci
per  l ’Agr i col t ura e l ’Am bien t e

www.arvatec.itwww.arvatec.itwww.arvatec.it

� � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � �

 � � � � � 
 � � � � � � � � � � � 
 � � � �
 � � � � � 
 � � � � � � � � � � � 
 � � � �
 � � � � � 
 � � � � � � � � � � � 
 � � � �
 � � � � � 
 � � � � � � � � � � � 
 � � � �
 � � � � � 
 � � � � � � � � � � � 
 � � � �
 � � � � � 
 � � � � � � � � � � � 
 � � � �
 � � � � � 
 � � � � � � � � � � � 
 � � � �
 � � � � � 
 � � � � � � � � � � � 
 � � � �

WeedSeekerWeedSeeker èè un sensore in grado di rilevare in modo un sensore in grado di rilevare in modo 
capillare e immediato la presenza di vegetazione capillare e immediato la presenza di vegetazione per effettuare per effettuare 
trattamenti diserbanti e anticrittogamici miratitrattamenti diserbanti e anticrittogamici mirati , con un notevole , con un notevole 
abbattimento dei costi ed abbattimento dei costi ed un bassissimo impatto ambientaleun bassissimo impatto ambientale

� Diserbo mirato su strade, marciapiedi, rotaie, parcheggi, ecc…

� Diserbo lungo i filari di vigneti e frutteti;

� Diserbo mirato su colture seminate a file: ma i s, cot one, soi a , 
bar babi et ol e ecc…

� Trattamenti di spollonatura;

� Trattamenti anticrittogamici su giovani germogli;

� Irrigazione localizzata;

� Quantificazione e mappatura dei trattamenti effettuati (tramite abbinamento 
a sistema GPS) 

APPLICAZIONI



Speci f i che t ecn i cheSpeci f i che t ecn i che

Dist r i bui t o i n  esclusi va da: ARVAt ec s.r .l .Di st r i bui t o i n  esclusi va da: ARVAt ec s.r .l .

Rivendi t ore :

Servi zi , Tecnologi e, Si st em i  In form at i ci
per  l ’Agr i col t ura e l ’Am bien t e

Alimentazione
• 12 V nominale (11,2 V – 14,5 V)
• 230 mA per ogni sensore
• 70 mA per il pannello di controllo

Dimensioni e peso
• Lunghezza 26,7 cm
• Larghezza 8,9 cm
• Altezza 14,6 cm
• Peso 1,36 Kg

Capacità operativa
• Larghezza superfice trattata con sensore 

in posizione verticale e montato a 58m dal 
suolo:
Mod.650: 32 cm
Mod.655: 40 cm

• Velocità funzionamento: da 4 a 16 km/h
• Volume prodotto distribuito: variabile in 

funzione dell’ugello utilizzato e della 
pressione dell’impianto
es. valvola VC-01: 0,65 l/min a 2,5 bar

Sede Ammi n i st r a t i va   e Oper a t i va : 
Vi a G. Mat t eot t i , 31

20027 Rescaldi na (MI )
Tel . (0331) 46.48.40
Fax. (0331) 1770532

Net  Fax : 178.222.38.07
E-mai l : i n fo@arvat ec.i t

Web: h t t p:/ / www.arvat ec.i t

Model l i  di spon ibi l i

• Mod. 650: sensore per rilevare la vegetazione con annessa una valvola irroratrice Mod. 901 (VC-01) e una 
pannello di controllo Mod.150 che permette di gestire fino a 16 sensori. Il sensore deve essere montato tra 
0,45 e 0,76 m da terra;

• Mod. 655: come Mod.. 650 ma deve essere montato tra 0,61 e 0,76 m da terra;
Accessori opzionali
• VDC-05 cartuccia con valvola dotata di uscita digitale a 12 V per comandare più valvole con lo stesso sensore
• Centralina e sistema GPS per mappare i trattamenti effettuati; 
• Regolatore automatico in funzione della velocità di avanzamento;
• Centralina Mod.151 che consente di mettere in standby il sistema. Utile per le colture in fila;
• Centralina Mod.153 per gestire contemporaneamente  più centraline mod.150;

Ugello Staffa

Emett itore segnale

Lettore segnale

Carat t er i st i che 

Fase 1

Fase 2

Fase 3

WeedSeek er  può lavorare con 
qualsi asi  condi zi one cl i m at i ca, di  gi orno e di  not t e, perchè non è 
i n f luenzat o dal la lum i nosi t à est erna. In  quest o m odo si  ot t i m i zza
l ’ef f i ci caci a dei  t rat t am ent i


