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CONFRONTO DELLE CARATTERISTICHE 
DEI MONITOR

InCommand 1200 InCommand 800 Compass

CARATTERISTICHE DEL MONITOR

Dimensioni del monitor 12,1" 8,4" 7"

Utilizzo dei gesti swipe come per i tablet  

Split screen 

Gestione testate   

Controllo multiprodotto Fino a 8 Fino a 3

Gestione videocamere 4 4

AgFiniti Mobile, AgFiniti Cloud  

DisplayCast + Statistiche in diretta  

Modifica rateo mappe dalla cabina  

Visualizzazione in remoto  

GUIDA E STERZATURA

Barra LED   

Guida automatica meccanica (elettrica)   

Guida automatica idraulica   

GLIDE, SBAS (WAAS/EGNOS), TerraStar, RTK   

SmartPath   

Tramlines   

StableLoc   

SEMINA/TRAPIANTO

Registrazione varietà/ibridi  

Semina a rateo variabile  

Controllo sezioni di semina (AutoSwath) 36 sezioni 36 sezioni

Registrazione dati seminatrici parcellari  

Monitoraggio uniformità di semina 

Monitoraggio avanzato qualità di semina 

Controllo idraulico della pressione al suolo 

Visualizzazione fila per fila della qualità di semina 

SureDrive, motore elettrico per seminatrici 

GESTIONE TRATTAMENTI E CONCIMAZIONI

Controllo trattamenti con prodotti liquidi  

Controllo sezioni di semina prodotti liquidi (AutoSwath) 36 sezioni 36 sezioni

Distribuzione a rateo variabile (VRA)  

Iniezione chimica diretta  

Controllo altezza e barra diserbo  

SmartReport 

AutoSwath basato sulle mappe applicate in precedenza  

Sequenziamento serbatoi concime 

Controllo distribuzione concimi granulari  

Controllo di spandiconcimi centrifughi  

Controllo concimazioni localizzate in Strip-Till  

Controllo seminatrici pneumatiche  

Controllo sensori di vigore vegetativo OptRx 

Esportazione in formati ISOXML (ISOBUS)  

MONITORAGGIO PRODUZIONI

Monitoraggio rese granella  

Gestione rese multivarietà 

Caricamento mappe multivarietà 

GESTIONE IDRICA

Creazione di mappe topografiche 3D  

Registrazione di punti e posizioni  

Controllo posadreni Intellislope 

ISOBUS

Modalità Virtual Terminal   

Modalità Task Controller  


